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Budujeme udrZiteIné bydleni a obnovitelné zdroje energii.

Podporujeme rozvoj lokalit a mistnich komunit.
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ENERGY

Priprava energetickych
projektu

Vystavba a zprovozneni OZE
Energeticka spolecenstvi
Prodej a distribuce energii
Energeticky management
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Snazime se posouvat
komunitni energetiku v CR
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Jak by podle nas

mela vypadat
moderni vystavba




Jak ma vypadat moderni vystavba

Energeticky ucinna (architektura, plast budovy - izolace a stinéni),
Vyuziva obnovitelné zdroje okoli: slunce, zemé, voda, vzduch
Udrzitelné materialy (konstrukce a materialy s nizkou ekologickou
stopou; prirodni, recyklované nebo recyklovatelné materialy)

Podpora ekologické dopravy (pési, MHD, cyklisté, alternativni mobilita
vozem)

Zdravé vnitini prostredi (vétrani, teplo, chladek, vihkost, bez Skodlivin,
denni a umélé osvétleni, akusticka pohoda, zelen)

Ucinné hospodafeni s vodou (Usporné armatury, vyuZiti destowych a
Sedych vod)

Ohleduplnost k okoli (brownfield, tepelny ostrov mést, biodiverzita,
svételny smog)

Ohleduplnost k sousediim a komunité



Jak by meli podile

nas
postupovat obce




Proc by se energetikou mély
zabyvat i obce

Decentralizovand a komunitni energetika je svobodnéjsi
a bezpecnégjsi

S vlastnim resenim mate vliv na cenu

Lépe se adaptujete na prekotné zmeny

Vlastni zdroje generuji zajimavy prispévek

do rozpoctu obce



Kde zacit?

Mistni energeticka koncepce mikroregionu - spoluprace s
MAS

data o spotrebach

data o vyrobach

data o potencialu OZE

Mapa nejdulezitéjsSich obecnich budov

Energeticka koncepce obce



m Navrzena opatreni na
budovach

Zatepleni budov

Usporné osvétleni

Vyména zdroje (napf. TC, staré plynové mozno nahradit modernimi
kondenzacnimi kotly)

Verejné osvétleni — vyuziti LED

Chytré rizeni budov (Uprava chovani 3,5x efektivngjsi nez Usporna opatreni na
budove
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1. Komunitni energetika Unie
. . o komunitni
(Energetické spolecenstvi) energetiky
Podle UKEN az 80% spotreby elektfiny ¢eskych domacnosti muze pokryt komunitni energetika
Decentralizace - Vytvarime propojené, do nejvetsi mozné miry sobéstacné lokality. Které budou
CO nejvice nezavislé na centralnich dodavkach energie.
Usilujeme o Upravu zakonU, které povedou ke vzniku a rozvoji energeticky spolecenstuvi.
Tvorime energetickou komunitu, ktera ma za cil byt uhlikové neutralni za provozu a bude
efektivné nakladat s energiemi
Aby lidé mohli participovat na benefitech toho co vybudujeme (napf. FVE) a sami si fidili, jak se
to bude chovat
Byznys model, ktery bude motivovat Setfit /

Partnerstvi s provozovatelem a obci (win-win-win) ~



Sousedstvi

Na tomto projektu vznikl prvni zapsany spolek v
developerském projektu za ucelem sdileni
energir.

ENERGETICKE SPOLECENSTVI
SOUSEDSTVIi KUKLENY, Z.S.




o Komunitni energetika v NOHO?
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Obnovitelné zdroje
energie

Nemozné v CR,
nemame more

V CR potencidl
naplnén

Vyzaduje hlidani
produkce lest CR

Cendres valorisées




Porovnani OZE a tradic¢nich elektraren?

Vétrna elektrarna

e Zivotnost 20 -25let

o 0.5 roku vyrobi zelenou energii, ktera byla
potreba k vyrobé a stavbé VtE

Uhlikova stopa 0.005 g CO2/MWh (5g/kWh)
Zasobuje az 4200 lidi ro¢né

Uspora 121 000 tun uhli za Zivotnost

35 podobnych elektraren eliminuje stejné
mnozstvi CO2 jako cely KRNAP

e Zivotnost 20-25 let
e za 3 roky vyrobi zelenou energii, ktera byla
potreba k vyrobé a stavbé FVE

e Uhlikova stopa 0.05 g CO2/MWh (50g/kWh)
Ekvivalent k VtE = 20 900 m2 - 2,09 ha neboli 3
fotbalova hfisté
4 ' Uheln elektrarna

e Zivotnost 50 let

o Offset nikdy

e Uhlikova stopa 800 kg CO2/MWh ( 160 000x)
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Mozné umisteni FVE

Stfechy obecnich domu
Stfechy rodinnych domd
Strechy zemédélskych hal
Parkovaci plochy
Agrovoltaika
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Fotovoltaika v Ceské republice

Instalovany vykon v CR je nyni 2.46 GW a roste. Cil je 14 GW
Stale potrebujeme navysit
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Narust instalovaného vykonu fotovoltaickych elektraren ve vybranych zemich (MWp)

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2 000
1500
1000
_ 500

~—— 0 .
——— Cesko Rakousko Polsko Nizozemsko

Zdroj: Solarni asociace

ANIOHO



Vétrna energie v Ceské Republice

Instalovany vykon v CR je nyni 0.74 gigawatty, potencial je 5.8

gigawatty
Ceska Republika vytvafi akéni plan na podporu vétru a go-to zény

Zjednodusuje se povolovaci proces
Potrebujeme navysit a balancovat sit
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Zzheé umisteni VtE
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Lo Proc vetrne elektrarny?

Balanc OZE
FVE vyrabi primarné v [été, méné na jare a na podzim
VtE vyrabi na podzim v zimé a na jare

Vyuzito pouze 7% z potencidlu vétrné energie v CR
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ho Proc vetrné elektrarny?

Balanc OZE
FVE vyrabi primarné v [été, méné na jare a na podzim
VtE vyrabi na podzim v zimé a na jare
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Prednosti VTE

Balancuje se s FVE
Nezabira tolik plochy
Rychly offset CO2
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ho Prinos pro obec a obcainy-

Komunitni energetika




Realny hluk?

Elektrarna vyrabi primarné v zimé, kdy jsou lidé
veétsSinou zavreni doma a nesedi na zahradkach

Na jare a na podzim vyrabi, kdyz je vétrné pocasi

Cim vice fouka tim vétsi hluk, ktery ma viak
nastaveny limit
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Realny hluk?

Spatnou reputaci udélaly historicky elektrarny
vyfazené a dovezené z némecka, které byly hlucné.
To uz se nyni nedéje a elektrarny splinuji moderni
standardy, které maji
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oo HOW LOUD IS A WIND TURBINE?
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Pro spotrebu elektriny vdomacnosti je
potreba oboji:
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Mytus - zasadni zasah do krajiny:
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Tvorime prostredi
pro lepsi budoucnost

Tomas Vrbicky
tomas@noho.cz
420 736 678 336
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